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4.4

POPIS MATERIALA IN DEL

Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro
instalacij, ter izvajalcev gradbenih del.
Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno Ze v fazi

izvedbe poskrbeli za vrise sprememb v kataster.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upostevati:

Preboji za potrebe instalacij

Dobavo materiala, ustrezno zascitenega proti poskodbam, z
vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski, stroski
zavarovanyj, skladi§¢enja med transportom ali pred montaZo,
pri Gemer je potrebno elemente pred montaZo pregledati.
(ocean v % znesku)

Visaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za
uporabo v slovenskem jeziku.

MontaZo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave
montira za to pooblaséena oseba. Oprema mora biti
montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaZi se
uposteva tudi drobni montaZni material, tesnila, ter potrebna
pripravijalna in zaklju¢na dela.

Zascito vgrajenih materialov na objektu (poloZenih
razvodov...) proti poskodbam nastalim zaradi izvajanja
gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala

Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno
s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH.
Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave 0
skladnosti, CE certificate).

Izpiranje in ¢iS&enje vseh cevnih instalacij.

Tlacne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse
sistemnov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V
kolikor je potrebno za dolocene instalacije pridobiti ustrezno
dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno
upostevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naro&ilo
preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.

Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo requlacijskih
elementov ha posameznem koncnem element in v sistemu.
Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o
uravnovesenju cevnih sistemov.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava
zapisnika o funkcionalnosti sistema

Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja

podatkov izdelovalci proiekta izvedenih del.
Izdelava ustreznih funkcionalnih shern posameznih sisternov,

vkliu¢no z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim

pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrZevanje
elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravijalca

sistema. poucevanie. ter pomo¢ v zacetku obratovania.
Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem

klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode,
termicne dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti
pozitivno mnenje pooblaséenega predstavnika investitorja.

Stnacérta S 1511-JK-21
PALACA BASEGGIO



ARCTUR d.o.o. Popisi strojne instalacije Stnacdrta S 1511-JK-21
Industrijska cesta 1a PALACA BASEGGIO
5000 Nova Gorica

- Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v
strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven
strojnic izvede izvajalec elektricnih instalacij po podatkih iz
enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne
opreme. Dovodi elektricne energije do elektricnih
razdelilnikov so predmet izvajalca elektricnih instalacij.

OPOMBA:

V cenah naj bodo vsteti transportni in manipulativni stroski,
pripravijalna in zakljuéna dela, zarisovanja, regulacija
armatur, montaZni, tesnilni in pritrditveni material.

Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa,
je mozZnost izbire enakovrednega z upostevanjem podanih
karakteristik elementa

Posebno pozornost nameniti tudi gabaritom morebitne
nadomestne opreme, saj je prostor namenjen montaZi
opreme omejen.

enota koli¢

4.4.1 VODOVODNA INSTALACIJA
(Proizvod in tip sanitarne opreme izbere investitor oz. arhitekt!)

2. Umivalnik 750/300 sestoje€ iz:

umivalnika iz bele sanitarne keramike vel. 750/300 mm,
ustreza proizvod HATRIA, tip AREA" 70X35

kromiranega odto¢nega ventila DN 32 z zapiralom
kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z
obvezno cevijo in rozeto

kromirane medeninaste stojece enoro¢ne mesalne baterije
DN 15

2 kom regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in
veznima cevkama

2 kom enojnih PF baterijskih priklju¢kov za Alumplast cevi
14/18-1/2” za montazo na nosilno plos¢o

nosilne plosce za pritrditev dveh baterijskin prikljuckov
vkljuéno ves tesnilni in pritrdilni material kompl. 4

3. Konzolno strani§¢e sestojece iz:

konzolna Skoljka iz bele sanitarne keramike z zadnjim
iztokom DN 110, ustreza proizvod HATRIA, tip "FUSION"
sedeZne deske

podometnega izplakovalnega kotli¢ka Duofix (st. art.
111.311) proizvod Geberit (ali drugi ustrezni) z regulacijskim
ventilom DN 15/10, fazonskim kosom (kolenom) za odtok in
aktivirno tioko

enojnega PF baterijskega priklju¢ka za Alumplast cevi 14/18-
1/2” za montazo na nosilno plos¢o

nosilne plosce za pritrditev enega baterijskega prikljucka
vkljucno ves tesnilni in pritrdilni material kompl. 2

4. Talno strani$¢e sestojece iz:

stojece skoljke iz bele sanitarne keramike s spodnjim

iztokom DN 110, ustreza proizvod HATRIA, tip "FUSION"

- sedezne deske

- standardnega nadometnega PVC izplakovalnega kotlicka z
vsemi prikliu¢nimi in odto¢nimi elementi
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regulacijskega kotnega ventila DN 15/10 z rozeto in vezno

cevko

enojnega PF baterijskega prikljucka za Alumplast cevi 14/18-

1/2” za montazo na nosilno plos¢o

nosilne plosce za pritrditev enega baterijskega prikljucka

vkljuéno ves tesnilni in pritrdilni material kompl.

. Prsna kad sestojeca iz:

tus kad iz akrila dim. 160x80, ustreza proizvod HATRIA, tip
160x80 Heavycril® (YXEX)

Sifon za tu$ kadi DN40/50, s krogelnim zglobom za odtoéne
odprtine d 90mm

zidne vgradne enoro¢ne meSalne baterije

zidne fiksne prsne glave

dveh enojnih PF baterijskih priklju¢kov za Alumplast cevi
14/18-1/2” za montazo na nosilno plos¢o

nosilne plosce za pritrditev dveh baterijskih priklju¢kov
vkljucno ves tesnilni in pritrdilni material

OPCIJA - namesto kadi: talna kanaleta s pokrovon, sifonom,
montaZnimi nogicami, ter ostalim potrebnim tesnilnim in
montaznim materialom dim. 800x100 mm kot npr. ACO
Showerdrain

kompl.
. Armatura za enodelno pomivalno korito sestojeca iz:
dveh regulacijskih ventilov DN 15 z rozetama in veznima
cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priklju¢kov za Alumplast cevi
14/18-1/2” za montazo na nosilno plos¢o
nosilne plosce za pritrditev dveh baterijskih priklju¢kov
vkljucno ves tesnilni in pritrdilni material
Samo montaza naslednjih komponent:
kromirane medeninaste stojece enorocne mesalne baterije
DN 15 s premi¢nim izpustom
kromiranega odto¢nega ventila DN 32 s ¢epom na verizici in
drzalom
PVC sifona DN 40/50 okrogle oblike z obvezno cevjo in
rozeto skupaj s priklju¢kom za odtok pomivalnega stroja
enodelne PVC odtoc¢ne garniture DN 40 kompl.
. Pisoar sestavljen iz:
seta za elektronsko splakovanje, komplet s kotnim
regulacijskim ventilom DN15, EM ventilom 230V, elektronske
enote izplakovalnega ventila, infrarde¢im oddajnikom in
soreiemnikom
pisoarne Skoljke iz bele sanitarne keramike, ustreza proizvod
HATRIA, model ELET (YXEW)
podometnega (skritega) sifona dim. 50 mm
vkljucno ves tesnilni in pritrdilni material kompl

. Talni PE ali PP preto¢ni sifon/talni odtok, horizontalni, 4

oglati (1 vtok / 1 iztok)
Horizontalni talni sifon DN40/50 s smradno zaporo in
pohodnim pokrovom/reSetko
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- |zolacijska garnitura z bitumensko manseto d 400mm
- vkljuéno ves tesnilni in pritrdilni material kom 2

10. Bojler elektrini, za montazo pod pult, z el. grelnikom moci
2,0 kW z nastavitvenim termostatom. Komplet z varnostno
nepovratnim ventilom, povezovalnimi cevkami, pritrdilnim,
montaznim in tesnilnim materialom.

15L kom 2

11. Bojler elektri¢ni, stenske izvedbe, z el. grelnikom modi 2,0
kW z nastavitvenim termostatom. Komplet z varnostno
nepovratnim ventilom, povezovalnimi cevkami, pritrdilnim,
montaznim in tesnilnim materialom.

50 L kom 2

12. Difuzijsko tesna veCplastna cev (sestavljena iz: PE-RT -
vezni sloj - vzdolzno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-
RT) tovarni$ko predizolirana z izolacijo deb. 13 mm in
za8¢itnim zunanjim ovojem, dobavljena v kolutu primerna
za kletne razvode, dvizne vode in priklju¢ne razvode pri
vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2
skladno s standardom DIN 4102,

Maksimalna temperatura: 95°C,

maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni
obratovalni temperaturi 70°C,

testirana odpornost proti pretrganiju: 50 let,

varnostni faktor 1,5,

komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in
kon¢nimi elementi za prikljucitev sanitarnih elementov.

Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP (ali drugi
enakovredni).

DN 15 (d 20x2,25) m 15
DN 20 (d 25%2,5) m 10

15. PP ali PE odtoc¢na cev za horizontalno ali vertikalno montazo
komplet s fazoni in spojnim materialom

232 m 150
2 40 m 10
2 50 m 2
275 m 5
2110 m 5

16. PP ali PE nizkoSumna odto¢na cev za horizontalno ali
vertikalno montazo komplet s pritrdilnim materialom (cevnimi
objemkami z izolacijskim vioZzkom) ter fazoni in spojnim
materialom. Ustreza proizvod Geberit tip dB 20 ali drugi
ustrezni (nor. Polokal. Rehat...)
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2110 m 5
18. Stre$na kapa skupaj z obrobo za oddusno cev
@75 kom 1
2110 kom 1
19. Cistilni kos iz PP ali PE vkljuéno s spojnim, tesnilnim in
pritrdilnim materialom (za horizontalne odto¢ne cevi pod
stropom pritli¢ia)
275 kom 1
2 110 kom 2
20. Gasilni aparati na univerzalni prah ABC z vsebnostjo 6 kg,
tip S6 za montazo na steno komplet s pritrditveno konzolo in
pritrdilnim materialom kom 11
21. Gasilni aparati na CO2 z vsebnostjo 5 kg , tip CO2 5 za
montazo na steno komplet s pritrditveno konzolo in
pritrdilnim materialom kom 5
28. Cis&enije in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba
dezinfekciie in bakterioloske analize kompl. 1
29. Tlagni preizkus vodovodne instalacije po PSIST prEN 805 in
navodilih proizvajalca cevi kompl. 1
30. Preizkus odtoCne instalacije na tesnost. kompl. 1
OPOMBA: gradbena in elektroinstalacijska dela niso zajeta
v tem popisu.
Skupaj VODOVODNA INSTALACIJA
442 OGREVANJE IN HLAJENJE
enota koli¢
OPOMBA:
V cenah naj bodo vSteti transportni in manipulativni stroski,
pripravijaina in zaklju€na dela, zarisovanja, regulacija
armatur, montazni, tesnilni in pritrditveni material.
STROJNICA:
3. Manometer premera 100 mm, do 4 bar, komplet s tesnilnim
materialom kom 1
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4.

5.

6.

7.

13.

Termometer z merilnim obmodjem 0-60°C, okrogle izvedbe
skupaj z vijaénim spojem za vgraditev in vgradno tuljko.
Standardna izvedba.

Krogli¢ne polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo,
vklju€no z varilinim kol¢akom in tesnilnim materialom.

DN 15

Prirobni¢na protipovratna loputa , dobaviti skupaj s
pritrdilnim in tesnilnim materialom.

DN 65

Odzracevalni loncek V=2 |, izdelan iz ¢rne brezsSivne cevi in
cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim
odzracevalnim ventilom SPIROTECH, tip Spirotop DN 10 in
krogli¢no pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo.

KONVEKTORJI:

Ventilatorski parapetni klima konvektor (vgrajen pod okno
ali ob steno) tihe izvedebe, za dvo cevni sistem ogrevanja in
hlajenja sestavljen iz prenosnika toplote, tangencialnega
ventilatorja s tri hitrostnim elektro motorjem, koritom za
zbiranje kondenzata, pomoznim koritom za odtok
kondenzata, 1 kom zaporni ventil, 1 kom ustrezni
kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka npr. Danfoss tip
AB-QM brez pogona, zra¢nim filtrom, nosilci, s prikljuditvijo
na elektri¢no in signalno omrezje, preizkusnim zagonom s
strani pooblagCenega serviserja in komplet s pritrdilnim in
tesnilnim materialom. Sifon za odtok kondenza s

[PPSR [ Novn ~lia AN

Hladilni medij: voda:
tvv = 7°C — vstopna temp. hladilne vode
tiv = 12°C — izstopna temp. hladilne vode

Ogrevalni medij: voda:
tvv = 45°C — vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 40°C — izstopna temp. ogrevalne vode

Ustreza proizvod Climaveneta, tip NFT ali drugi enakovredni.

NFT-I (brez ohisja)
model 302
model 402
model 502
model 603

NFT-U (z ohisjem)
model 302
model 402

kom

kom

kom

kom

kom
kom
kom
kom

kom
kom

wnN BN

—
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16.

17.a

17.b

18.

19.

20.

21

model 502
CEVOVODI:

Difuzijsko tesna ve€plastna cev (sestavljena iz: PE-RT -
vezni sloj - vzdolzno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-
RT) dobavljena v palicah primerna za razvode v spus¢enem
stropu, dvizne vode in prikljune razvode pri vodovodu,
hlajenjeu in ogrevanju. Normalno vnetljivo, klasifi kacija
materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna
temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10
barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana
odpornost proti pretrganju: 50 let, varnostni faktor 1,5,
komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP (ali drugi enakovredni)

Izolacija cevi z izolacijo iz sinteticnega kavéuka s
koeficientom prehoda [J[]0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO
8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN
13501, debelina izolacije 19 mm, (proizvod Kaiman, tip ST ali
druai enakovredni).

d 25%2,5 (DN 20)
d 32x3,0 (DN 25)

OSTALO:

Dobava in montaza elektri¢cnega kopalni§kega radiatorja, vel.
1478x500 mm, Pel= 600 W z elektronskim termostatom
vkljuéno s potrebnim montaznim materialom kot npr. Terma -

Domi
kos

Dobava in montaza elektri¢nega radiatorja z elektronskim
termostatom vkljué¢no s potrebnim montaznim materialom

kot nor. ATLAS tip AVK
Pel= 500 W, vel. 460x400x55 mm kos
Pel= 1000 W, vel. 640x400x55 mm kos

Razno profilno zelezo, vroe pocinkano za pritrditev cevi,
izdelavo fiksnih tock in bo¢nih vodil

Polnjenje ogrevalnega sistema z meSanico mehcane vode
in glikola v razmerju 85%/15% skladno z navodili proizvajalca

hladilnega agregata, po predhodnem izpiranju in Ciscenju
lovilcev nesnaae.

kom

3 3

kg

litrov

Tlagni preizkus ogrevalnega sistema. kompl

. Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje

doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih.

kompl

60
30

N

15

700
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

Popisi strojne instalacije

Solanje vzdrzevalcev s strani pooblag&enih serviserjev in
dobaviteliev naprav. kompl

Regulacija in nastavitev avtomatskih regulacij. kompl

Razne napisne tablice za oznaCevanje naprav in
cevovodov. kom

Shema kotlovnice in navodila za vzdrzevanje in obratovanje

naprav kompl.
Drobni montazni material, rozete, ¢epi, ipd. kompl.
Pregled in servis vgrajenje opreme , ipd. kompl.

OPOMBA: gradbena in elektroinstalacijska dela niso zajeta v
tem popisu.

20

Skupaj

OGREVANJE IN HLAJENJE

443

PREZRACEVANJE

PREZRACEVALNE ENOTE:

. Rekuperator z hladilno/grelno enoto Mitsubishi Electric GUF-

100RD3.

Hladilna mo¢: 11,17 kW (Lossnay 3,85)

Grelna moc¢: 12,50 kW (Lossnay 4,20)

Poraba el. energije: 1. hitrost 0,48/0,50 kW, 2. hitrost
0,38/0,40 kW

El. priklop: (Volt-Ph-Hz) 220/240-1-50

Pretok zraka: 1. hitrost 1000 m3/h, 2. hitrost 800 m3/h
Stati¢ni tlak: 1. hitrost 135 Pa, 2. hitrost 86 Pa
Sumnost: 1. hitrost 38/39 dB(A), 2. hitrost 34/35 dB(A)
Dimenzija: 398x1231x1580+79x2

Teza: 98 kg

Medij: R410A

Dimenzije 1710x920x760 mm

Sumnost: 59 dB(A)

Teza 240 kg kom

. Mitsubishi Electric PAR-30MAA

- stenski zi¢ni upravljalnik

- lokalni priklop

- popolna elektronska regulacija

- tedenski ¢asovnik - do 8 nastavitev na dan

- lokalni termostat

- moznost zaklepanja funkcij

- moznost nastavitve temperaturnega obmocija

- diagosti¢ni program za trenutni prikaz delovanja sistema

Stnacérta S 1511-JK-21
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Dimenzije: 130 x 120 x 19 mm

4. Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s
fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in
obes$alnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035,
DIN 18380

Cu9,52
Cu 15,88

5. Dobava in montaza elektro in signalnih kablov za povezavo
med notranijimi in zunanijimi napravami
- 0,75mm2 x 2 oklopljen kabel za signal
- 1,5mm2x2 okloplien kabel za signal

6. Montaza notranje enote
- dobava in montaza navojnih palic
- montaza naprave na navojne palice
- priklop prezracevalnih cevi
- priklop cevnih instalacij za hladilstvo
- priklop instalacije odtoka kondenza
- montaza in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaza in priklop elektro kabla na notranjo enoto

8. Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem

9. Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poucevanije osebja

10. Pripravljalna dela, zarisovanije in zakljuéna dela ter
transportni stroski

KANALI IN VPIHOVALNI ELEMENTI:

1. Kanalski ventilator primeren za odvod zraka iz sanitarij
preko prezracevalnih ventilov. Ventilator se montira v
spusc&eni strop nad sanitarijami v 1.nadstropjui. Ventilator je
sestavljen iz ohi$ja, ki je primerno za montazo pod strop,
nepovratne lopute, komplet z elasti¢nimi prikljucki in
pritrdilnim materialom, skupaj s prikljucitvijo na elektri¢no in
cinnalnn nmreZie 7a nnnnncke razmere:

U = 230V/50Hz/1

V = 420m3/h
dp = 200Pa
P=101W
= 0,44A

kom

3 3

3 3

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

10
10

30
10

1
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4a.

Ustreza proizvod Systemair, model K 160XL ali drugi
enakovredni.

. Stenski podometni ventilatoriji, s stranskim priklju¢kom

@100 za vgradnjo v sanitarije opremljeni s timerjem in
protipovratno loputo komplet s pritrdilnim in tesnilnim
materialom, priklju¢en na elektri¢no instalacijo s
karakteristikami:

Q = min. 100 m¥h
H = min 60 Pa
Proizvod Limot, tip Limodor F type M. kom

. Prezradevalni ventili za vgradnjo v kanal vklju¢no s

pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod TROX (ali drugi
ustrezni) tip:

odvod:

LVS/150 (150 - 100/125 m3/h) v rjavi barv oz. barvi, ki jo

izbere arhitekt kom

LVS/125 (3125 - 100 m3/h) kom

LVS/125 (3125 - 70 m3/h) kom

dovod:

Z-LVS/125 (@125 - 100 m3/h) kom
. Spirokanalski difuzor (SKD-13D/B/T/ $200/4; |=1000) -

¢iscenije ze montiranega elementa

komplet kom

Linijski $obni difuzor za dovod zraka in delno pohlajevanje.

Izdelan iz maske iz jeklene plogevine in nastavljivin $ob iz
plastike. Komplet s prikljuéno komoro iz pocinkane
plogevine z zgornjim kanalskim priklju¢kom, protikondenc¢no
izolacijo 13 mm, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ustreza
proizvod IMP Klima ali drugi enakovredni:

barva maske naj bo rjava oz. po izboru arhitekta
LD -19, 125 m3/h, dolZino dolo¢i proizvajalec kom

. Aluminijaste/zelezne prezradevalne reSetke , komplet s

prikljuéno komoro, pritrdilnim in tesnilnim materialom,

proizvod TROX (ali druai ustrezni) tip:

riave barve oz. po izboru arhitekta

odvod:

AH-0-AG, 425x325, 1000 m3/h kom

. Delno fleksibilni okrogli dusilni zraéni kanali narejeni iz

notranje fleksibilne perforirane ve¢pastne aluminijaste cevi in
zunanije fleksibilne ve¢pastne aluminijaste cevi ter zvo¢no
duSilnega materiala med njima.

Stnacérta S 1511-JK-21
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ARCTUR d.o.0.

Popisi strojne instalacije

Industrijska cesta 1a
5000 Nova Gorica

Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvo&nega dusenja.
Opremljene z nastavki za prikljucitev na spiro kanale vodene
iz rekuperatorjev in ventilatorjev do vpihovalnih elemntov,
skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).

@160
dusenije zvoka pri 250Hz = 21,5db
@250
dusenije zvoka pri 250Hz = 16,3db

1m kanala na vsak priklju¢ek rekuperatorjev proti prostoru

Ustreza proizvod DEC Internatinal, tip AKUDEC ali drugi
enakovredni.

. Okrogli spiralni kanali iz pocinkane plocevine, vklju¢no s

spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obeSalnim,
pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upostevanim dodatkom
za odrez, gumijastimi tesnili, tip SR SAFE SISTEM, proizvod
PICHLER&CO d.o.0. Maribor (ali drugi ustrezni):

2100
2125
2160
@200
2250
@315

. Izolacija okroglih spiralnih prezracevalnih kanalov iz zgornje

10.

11.

postavke z izolacijskimi plo§¢ami z obojestransko
parozaporno izolacijo iz sintetiénega kavcéuka oz.
elastomerne pene s koeficientom prehoda A<0,034 W/m°K
pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare p>10000.

Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501,
debelina izolacije 10 mm (proizvod Kaiman, tip KK plus ali
drugi enakovredni), vklju¢no z lepilom in samolepilnimi

trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim cis€enjem in
razmastitviio nrezracevalnih kanalov

Stre$na kapa na kanalih za zas$cito pred meteorno vodo in
mréesom, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

2100
2160

Revizijski pokrovi za oglate kanale, komplet s pritrdilnim in
montaznim materialom.

dim. 300/300 mm

333333

m2

kom
kom

kom

22
14
26
10
10
20

25

Stnacérta S 1511-JK-21
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ARCTUR d.o.0.

Popisi strojne instalacije

Industrijska cesta 1a
5000 Nova Gorica

13.

14.

15.

16.

17.

Pozarna izolacija prezraCevalnih kanalov na prehodu dveh
pozarnih sektorjev, zahtevana odpornost minimalno 90 min.

Regulacija, meritve koli¢in zraka in nastavitev prezracevalnih
elementov in regulacijskih loput.

Izdelava funkcionalne sheme (misljeno kot vsaka naprava
posebej).

Navodila za obratovanje in vzdrzevanje

Razne napisne tablice za oznaCevanje naprav in cevovodov.

OPOMBA: gradbena in elektroinstalacijska dela niso zajeta v
tem popisu.

m2

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

Skupaij

PREZRACEVANJE

Stnacérta S 1511-JK-21
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OPOMBA:

Scnitarije so v celoti izvedene,
vendar bo potrebna prestaviteyv
umivalnika v sanitarijah 7—z
minimalnimi posegi bo izvedena
navezava mrzle in tople vode ter

kanalizacije na obstojete prikljutke
MV_DN20

TV DN15 MV DN20 TV DN20 <(’1
e
[ e §:

4
11 Kanalizacijski_jagek '
E
i&ﬁiﬁiﬂ : MV DN25 oz. PE $32x3,0 LEGENDA ELEMENTOV:
= | 567 myh
2/ DNT5 el 875 I vodeno v za&itni cevi 875
MV DN15 T _ do vodomernega jagka
— H NN p MY DN20-v Hlaku Elektri¢ni bojler, V= 50 |
! SN | TV DN20—v tlaku
£ ﬁ \\i\\ ) Pel= 2,0 kW, 230V/ 50 Hz
Q I / MV; DN25—v tleh MV'DN25—v tleh MV DN25-v tleh
@ﬁgéﬁgfw%f S Elektrigni bojler, V= 15 |
u = —
Qww ... 1,38 I /s i; #110 “;’ Pel= 2,0 kW, 230V/ 50 Hz
050 TV DN15 - Kanalizacijski jasek
Tv o5 | N2 LEGENDA:
MV DN15 | (2) °| =
——:—I U — =| &Y 975 Mrzla voda
' Blsa0 [1 _E_I ——————— Topla voda
= N | R A A R N R R ..., Odvod kondenza
MV DN15 ———— e ———— 0dduh
s Kanalizacija

\MV DN25
Oznaka sanitarij — kopalnice
Oznaka DV — kandlizacija

Oznaka DV — vodovod

75 .
o5 OPOMBA:
ﬁ Razvodi mrzle in tople sanitarne vode ter kanalizacije so v celoti izvedeni, montirani so

tudi sanitarni elementi z armaturo. Zaradi prestavitve umivalnika v sanitarijah Z bo potrebno

// Qww=0,80 I /s predelati razvode mrzle in tople vode ter kanalizacije.

y

/ i

//‘/
Vi
Y. mu><I:>
#110 4 —
T V JAJ

f #110,/75—45° Qww=1,58 /5
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Razvodi mrzle in tople sanitarne vode ter kanalizacije so v celoti izvedeni, ter
zakljugeni s &epi.

V obeh kopalnicah se bo predelala kanalizacija, zaradi predvidene montaZe talnih
kanalet (namesto talnih sifonov) pri tugu.
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Razvodi mrzle in tople sanitarne vode ter kanalizacije so v celoti izvedeni, ter

zaklju&eni s &epi.

V sanitarijah 1. nadstropja bo potrebna predelava razvodov mrzle in tople vode

ter kanalizacije zaradi nove postavitve sanitarne opreme.

V sanitarijah pritlitka bo potrebna predelava razvodov mrzle in tople vode

ter kanalizacije zaradi premika umivalnika.
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OPOMBA:
Odvod sanitarij bo voden
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centralnega prezradevanijal
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OPOMBA:

HLADILNI AGREGAT:
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OPOMBA:

KNJIZNICA:
Dovodni in odvodni kanali so Ze izvedeni, vkljutno z dovodnimi in odvodnimi

elementi, ter rekuperativno enoto.

MULTIMEDIJSKI DOK. LABORATORIJ:
Dovodni kanali z elementi so Ze nameséeni, odvodni kanali so names&eni brez elementov.

Ob namestitvi rekuperativne enote nad spusten strop v sanitarijoh je potrebno kontrolirati
mere in prilagoditi kanalski razvod postavitvi rekuperatorija.
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objekt:  Palaga BASEGGIO, Kreljeva ulica 6, 6000 KOPER |sodelavec

nafrt:  PREZRACEVANJE

vsebina risbe: vrsta projekta: |St. projekta | St. nacrta: datum §t.risbe

i junij 2021 | 15
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